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	ООО «НПО Химцентр»

Адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 104
тел./факс: (383) 274-84-97, 274-81-74, 399-02-84
E-mail: npo@chemcentre.ru
Сайт: www.chemcentre.ru 


Прайс–лист на составы для защиты древесины
	№

п/п
	Наименование

продукции
	Группа

Огне защиты


	Цена с НДС за упаковку, в магазинах «КЕДР» и торговых точках Новосибирска, руб. 
	Расход, г/м2
	Срок службы, лет

Внутри/ снаружи
	Назначение, 

Основные преимущества

	
	
	
	
	Огне-

защита
	Био-

защита
	
	

	
	
	
	5 л
	10 л
	20 л


	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1


	Биоантипирен

«КЕДР-МА» (Летний)
УСИЛЕННЫЙ
6, 12, 25 кг
(-3С,+40С)
	I

	620

	1230

	2460

	240

	60


	16/9


	Особо популярен у владельцев загородных домов. Разработан для комплексной защиты деревянных конструкций эксплуатируемых в жестких атмосферных условиях, в районах повышенного риска поражений древесными грибами и насекомыми. Для наружных работ и помещений повышенной влажности (домов, бань внутри и снаружи). Многократно усилены биоцидные свойства и срок службы.  Выдерживает прямой поджег !!! Успешно взаимодействует с лаком ЛБС-21, который можно использовать как покрытие, только снаружи помещения.

	2
	Биоантипирен

«КЕДР-МА» (Зимний)
УСИЛЕННЫЙ
6, 12, 25 кг
(-20С,+40С)
	
	750


	1480


	2960


	
	
	
	

	3
	Биоантипирен

«КЕДР» (Летний)
6, 12, 25 кг
(-3С,+40С)
	I

	520

	1050

	2100

	271

	80


	15/6
	Эффективная огнезащита древесины, деревянных конструкций, антисептирование строительных конструкций из древесины, железобетона, камня. Может применяться без ограничений для всех видов зданиий, как внутри, так и снаружи. Высокоэффективный антисептик, при рекордно низкой цене!!!!

	4
	Биоантипирен

«КЕДР» (Зимний)
6, 12, 25 кг
(-20С,+40С)
	
	640


	1280


	2560


	
	
	
	

	5

	Биоантипирен  

«КЕДР-1»
5, 10, 20 кг
(-3С,+40С)

	II

	380

	700

	1400

	300


	160


	15/6

	Классическая пропитка реагентного типа с кислотной реакцией. Огнезащита и антисептирование древесины, деревянных конструкций, изделий из железобетона, камня, внутри и снаружи помещений. Переводит древесину трудновоспламеняемый материал.

	6

	Состав огнезащитный

«КЕДР-АН6»

6, 12, 25 кг

(-10С,+40С)
	I

	410

	800

	1600

	220


	-

	10/-

	Огнезащита чердачных конструкций, стропильных систем всех видов зданий, деревянных конструкций, сараев, амбаров, коровников и т.д. Совмещает свойства пропитки и покрытия со слабокислотной реакцией. Предназначен для профессиональной эффективной огнезащиты древесины внутри помещений. Среднеэффективный антисептик при максимальной огнезащите за один проход. В скрытых полостях (пустоты в полу, стенах, потолках) обеспечивает защиту до 30 лет.

	7


	Антисептик

концентрат

«КЕДР» 

(Доктор-Летний)

6, 12, 25 кг

(-3С,+40С)

Разбавлять водой 1:3
	-

	350


	690


	1380


	-

	80

	15/6

	Антисептирование по дереву, камню, бетону, кирпичу с защитой от гниения, древесных грибов, насекомых. Высокоэффективный фунгицид. Через 3-4 месяца после обработки, можно покрывать лаками, красками, за исключением известковых и цементных растворов.

	8
	Антисептик

«КЕДР» 

(Доктор-Зимний)

6, 12, 25 кг

(-20С,+40С)


	-
	420

	840
     
	1680

	
	200
	
	

	9

	Антисептик

«КЕДР» (Консервант)
5, 10, 20 кг
	-
	140

	270

	540

	-
	320
	15/6


	Для профилактики древесины от гнили и грибов.

	10
	Антисептик

«КЕДР-МВ»

4, 8, 16 кг

(-10С,+40С)

атмосферостойкий для наружных работ
	-
	480


	900


	1800


	-
	100-150**
	-/10*

-/35*
	Предназначен для эффективной биозащиты древесины в жестких атмосферных условиях

   *10 лет при поверхностной      пропитке,

     35 лет при объемной пропитке

**расход на 1 проход, г/м2

	11
	«КЕДР» 
(Отбеливатель)
двухкомпонентный (А+В)
2х5,2х10,2х20кг
	-
	550

	1070

	2140

	-
	А150/ 150В
	Более 5 лет
	Предназначен для антисептирования и осветления потемневшей древесины, восстановления ее естественного цвета внутри и снаружи помещений. Повышает сортность древ. Многократно эффективнее однокомпонентных  составов.

	12
	Краска огнезащитная «КЕДР-КД»

водоэмульсионная для древесины

(неводостойкая)

1, 5, 10 кг
	I
	1 л

170

	820

	1640

	230
	-
	15/-
	Воднодисперсионная термовспучивающаяся краска. Предназначена для огнезащиты древесины, покрытий ЛКМ, ДСП, ДВП, фанеры и т.д., внутри помещений без ограничений. Стандартный цвет белый. Возможна колеровка состава.

	13
	Огнезащитное

покрытие для металлоконструкций

«КЕДР-МЕТ-К»

(+50С, +400С) 
1, 10, 25 кг
	3

90

мин
	-
	2300


	4600

	90

мин

3,7кг

60

мин

2,36кг
	-
	25/-
	Огнезащита  металлоконструкций. 

 Для внутренних работ
В зимний период краска выпускается в морозостойком варианте для транспортировки и хранения.

Выдерживает до 4-х циклов заморозки-разморозки.
Достоверность огнезащитных характеристик гарантирована 9 протоколами госиспытаний




