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	ООО   «НПО  ХИМЦЕНТР»

630027, г. Новосибирск, ул.Богдана Хмельницкого, 104, офис 311.
Тел./факс:(383)274-81-74, 274-84-97, 399-02-84                                                                          E-mail: npo@chemcentre.ru  Сайт: www.chemcentre.ru



Прайс–лист на огнебиозащитные составы промышленного назначения, действует с 10.05.2012 г. продукция сертифицирована.         
	№

п/п
	Наименование

продукции
	Группа

Огне за
Щит
ной эф-

ти

	Цена с НДС, руб./кг

(без учета тары1)
	2Стои

мость одно го кв м, руб/ м2  
	Срок службы,

лет

Внутри/ снаружи
	Расход, г/м2
	Фасовка,

кг
	Срок хра не

ния,

лет
	Назначение,

основные  достоинства

	
	
	
	до

0,5 тн
	от 0.5
до 2тн

	от 2 тн
и более

	
	
	Ог

не

за

щи

та
	Био

за
щи
та
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                   Для металлических конструкций

	*

1
	Огнезащитное
покрытие для металлоконструкций

«КЕДР-МЕТ-К»
(+50С, +400С) цвет

 белый, водораство

римая, колеруется
	3
90

мин
	155


	150
	Договор
ная
	519
338
	   25/-
	90

мин

3,72кг
	    -
	Ведро

мет.

20л
(25кг)

Бак

пласт.

30л
(35кг)
	1


	Для  внутренних работ. В зимний период краска выпускается в морозостойком вари- анте для транспортировки и хранения. Вы-  держивает до 4-х циклов заморозки-размо- розки. Достоверность огнезащитных харак теристик гарантирована  семью протоколами огнезащитных испытаний.

	
	
	
	
	
	
	
	
	60

мин
2,42     кг
	
	
	
	

	*
2
	Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-СО1»
(+50С, +400С)
легкая сухая штукатурка для металлоконструкций
	1

240

мин
	53
	Договор
ная


	Договор
ная


	429

	25/-
	150

мин

9кг

(30

мм)
	-
	Ме- шок

12кг
	1


	Конструктивная огнезащита  металлоконструкций методом влажного торкретирования 

 Для внутренних работ.

Самая низкая удельная цена (см. ст. №7)

	                                                                                     Для воздуховодов

	*
3
	Огнезащитное

покрытие для воздуховодов
«КЕДР-МЕТ-В»
(+50С, +400С) цвет

белый, водораство

римая, колеруется
	EI

30

мин


	150
	145
	Договор
ная


	208
	15/-
	30

мин

1,54     кг
	   -
	Ведро

мет.

20л

(25кг)

Бак

пласт.

30л
(35кг)
	1
	Виброустойчивое огнезащитное покрытие на основе краски КЕДР-МЕТ-В для конструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной, противодымной вентиляции, систем местных отсосов, систем кондиционирования воздуха, каналов технологической вентиляции.

	*Для постоянных клиентов и больших объемах возможна договорная цена
	   
	6
	  7
	    8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	                                                                  Составы эконом-класса  для древесины

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	4
	Антипирен-антисептик

«Защита-ППП»
(-70С, +400С)
Сухой  концентрат, колеруется, рас-        творять в воде 1:2,5
	II

	41


	38
	Договор
ная


	- /3,7
	6/-
	100
су- хой
	100
су- хой
	Ме-

шок

30кг


	3
	Классическая солевая пропитка с нейтральной реакцией.

Огнезащита  и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Аналог состава МС, пропитка с нейтральной реакцией.

	5


	Антипирен-антисептик

«Защита-ППП-2»
(СК)
(-50С, +400С) 

Сухой  концентрат, колеруется, рас- 

творять в воде 1:5
	II
	34
	32
	Договор
ная

 
	  -/2,1
	   12/-
	70

су- хой
	70

су -хой
	Ме-

шок

26кг
	  3
	           Пропитка со щелочной реакцией.

Огнезащита  и антисептирование деревянных конструкций. 
Для внутренних работ.

Минимальная удельная цена (см. ст. №9)

	6
	Антипирен-антисептик

«Защита-ППП-2»
(СК  усиленный)
(-70С, +400С)  

Сухой  концентрат, колеруется, рас-        творять в воде 1:2,5
	II
	80
	75
	Договор
ная


	-/2,4
	12/-
	 33

 су- хой


	33

су- хой


	Ме-

шок

26кг
	3
	Пропитка со щелочной реакцией.

Огнезащита  и антисептирование деревянных конструкций.
Для внутренних работ.

IIгр огн. эффективности-117г/м2 

за 1 проход !!!

	7
	Антипирен-антисептик

«Защита-ППП-2» (РГП)
(-60С, +400С)
Раствор готовый  к применению
	II
	  16
	14
	Договор
ная

 
	  -/5.8
	   12/5
	 403
	 403
	Канистра
   20л

(20кг)


	  3
	Пропитка со щелочной реакцией.

Огнезащита  и антисептирование деревянных конструкций.
Для чердаков

.

	8


	Антипирен-антисептик Концентрат
«Защита-ППП-2» (ЖК)
(-250С, +400С)        

разбавлять водой

1:1                             1:2
	II
	  30
	28


	Договор
ная


	 -/4
	  12/5
	150

Кон цен трат
	150

Кон цен трат
	Канистра
20л

(25кг)
	  3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	9


	Состав огнезащитный

«КЕДР-АН6»  

  (-100С, +400С)
 
	I

	49


	46
	Договор
ная


	9,7/-
	10/-
	220/-
	-
	Канистра
20л

(25кг)
	1
	Совмещает свойства пропитки и покрытия со слабо-кислотной реакцией.

Огнезащита  и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Максимальная огнезащита 220 г/м2 за 1 проход!

	10
	Состав огнезащитный

«КЕДР-АН6(Щ)»

(-350С, +400С)

Концентрат всесезонный,

разбавлять водой

1:1  (-350С)

1:2 (-150С)

1:3 (-100С)


	I , II
	110
	105
	Договор
ная


	5,9/
3,8

	   12/5
	60/ 38

Кон цен трат
	 60

Кон цен трат
  
	Канистра
   20л

(28кг)


	3
	Зимняя пропитка со щелочной реакцией.

Огнезащита  и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ.
Надежно пропитывает мороженную и обледеневшую древесину.


	11
	Состав огнезащитный

«КЕДР-АН6(Щ)»

(ГР)       

   (-100С, +400С)

готовый раствор
	I , II
	30
	28
	Договор
ная


	6,5/
4
	12/5
	240/150
	240
	Канистра
20л

(20кг)
	3
	

	Биоантипирены,  антисептики, ЛКМ для древесины



	12


	 Биоантипирен  «КЕДР» (Летний)
(-30С, +400С)
атмосферостойкий,  готовый к применению

	I , II
	67

	65
	Договор
ная


	16,3/  10,7
	15/6
	271

/178
	80
	Канистра
20л

(25кг)
	3
	Классическая пропитка реагентного типа с кислотной реакцией.

Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций.

Для внутренних и наружных работ.
Надолго обеспечивает комплексную защиту древесины.

	 13
	Биоантипирен «КЕДР» (Зимний)
(-200С,+400С)
атмосферостойкий,  готовый к применению

	I , II
	83
	79
	Договор
ная


	20,2/    13,3
	15/6
	  271                          

/178
	80
	Канистра
20л

(25кг)
	3
	Классическая пропитка реагентного типа с кислотной реакцией.

Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций.
Для внутренних и наружных работ
Эффективен в зимних условиях.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	14
	Антисептик-

концентрат «КЕДР» 

(Доктор-Летний)
(-30С,+400С) разбавлять водой 1:3
	-
	42
	39


	Договор
ная


	-
	15/6
	-
	80
	Канистра
20л

(25кг)


	3
	Составы для летнего и зимнего антисептирования по дереву, камню. бетону, кирпичу с защитой от гниения, древесных грибов, насекомых.

Для внутренних и наружных работ.
         Высокоэффективный фунгицид.

	15
	Антисептик

«КЕДР» 

(Доктор-Зимний)
(-200С,+400С)
готовый к применению
	-
	52
	48
	Договор
ная


	-
	15/6
	-
	200
	Канистра
20л

(25кг)


	3
	

	16
	Антисептик

«КЕДР» (Консервант)
(-30С,+400С)
готовый раствор
	-
	15
	14
	Договор
ная


	-
	15/6
	-
	320
	Канистра
20л

(20кг) 
	3
	

	17


	Биоантипирен

«КЕДР-МА»

(Летний)
УСИЛЕННЫЙ,

атмосферостойкий,
(-30С, +400С)
	I , II
	80


	77
	Договор
ная


	17,3/
10,8
	16/9
	240

/150
	60
	Канистра
20л

(25кг)
	3
	Пропитка с кислотной реакцией.

Огнезащита деревянных конструкций для наружных работ и помещений повышенной влажности

(многократно усилены  биоцидные 
св-ва и срок службы.) 
Особо популярен у владельцев загородных домов. Выдерживает прямой поджог!

	18

	Биоантипирен

«КЕДР-МА» (Зимний)
УСИЛЕННЫЙ,

атмосферостойкий,
(-200С, +400С)
	I , II
	98
	95
	Договор
ная


	21,2/

13,2
	16/9
	240

/150
	60
	Канистра
20л

(25кг)
	3
	

	19
	Краска огнезащитная для древесины
«КЕДР-КД»

цвет белый колеруется

	I

	139

	133
	Договор
ная


	28,8/ -
	15/- 

	230
	-


	Ведро

мет.

20л

(25кг)

Бак

пласт.

30л
(35кг)

	1
	Водно-дисперсионная  термо-вспучивающаяся краска для огнезащиты конструкций из древесины и древесных материалов (ДСП, ДВП, фанеры и др.) внутри зданий. Возможно нанесение на ранее окрашенные поверхности.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	20
	Антисептик

«Кедр-МВ» атмосферо-водостойкий для наружных работ

(-100С, +400С)
	   -
	88
	85
	Договор
ная


	-
	-/10*

-/35*
	-
	100- 150
  **
	Канистра
20л

(16кг)
	1
	Защита деревянных конструкций, «рабо тающих» в жестких атмосферных условиях, при контакте с грунтом и водой

*10 лет при поверхностной пропитке,

35 лет при объемной пропитке

**расход на 1 проход, г/м2

	21
	«КЕДР»

(Отбеливатель)

двух компонентный
(А+В)

	   -
	38


	36
	Договор
ная


	-
	-
	-
	А150/

150В

	Канистра
2х20

кг
	3

мес
	Предназначен для осветления потемневшей древесины, восстановления ее естественного цвета. Повышает сортность древ. Многократно эффективнее однокомпонентных  составов !!!

	                         Накопительные скидки (действуют в течение календарного года)

	Общая сумма (тыс.руб.)
	200-400
	400-600
	Свыше 600
                                     

	             Скидка
	3%
	5%
	Договорная


    Примечание: 1 – стоимость тары: канистра 20л–145 руб., ведро 10л-54 руб., 

                        ведро мет. 20л(25кг)-160руб., бак пластик 30л(35кг)-160 руб.       
                       2 – расчет стоимости одного м2 сделан по ценам столбца №4 с учетом средней скидки 10%.  
                       Все права защищены   «НПО ХИМЦЕНТР»



























